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La comodidad y movilidad a tu alcance 
El sistema SmartLink de VDO te permitirá disponer de información del Tacógrafo en tu Smartphone de un modo 

sencillo vía Bluetooth, abriéndote las puertas para un amplio número de útiles Apps. 

¡Saca el máximo provecho de tu Smartphone!

Control remoto del tacógrafo
Acceso al menú completo y botones del DTCO®, 
inicio impresión informes y entradas manuales.

Calendario conductor
Display de todos los datos y actividades de conductor 
que están en el DTCO® (actividades, tiempos, 
Kilómetros conducidos).

VDO Counter
Muestra de forma gráfica el estado actual del conductor, 
proporciona información sobre el tiempo restante de 
conducción y descanso. Aviso de tiempo de descanso y 
alarma (después del descanso) para reanudar la 
conducción. En conexión con

Google Maps: display que muestra la distancia hasta la 
que está permitido que el conductor conduzca basándose 
en el tiempo actual de conducción restante



Conocerá en un sólo vistazo cuando debe realizar la s iguiente descarga

Funcionalidad y beneficios para el consumidor

Bluetooth stick para interface frontal de DTCO® 1.3 – 2.x

Conector "Plug and play" para frontal DTCO

Display DTCO® en el teléfono (a partir de la versión DTCO® 1.3)

Visualización de los datos del VDO Counter (a partir de la versión DTCO® 2.0a)

Visualualización de los tiempos de descanso/conducción (a partir de la versión DTCO® 2.0a)

Planificación próximo descanso (a partir de la versión DTCO® 2.0a)

Función control remoto del DTCO® (a partir de la versión DTCO® 1.3)

Función calendario (a partir de la versión DTCO® 1.4)

Mensajería TIS-Web®
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Podrá detectar al momento cualquier anomalía que pu eda estar ocurriendo

Alimentación a través del interface frontal del DTCO®

Rango de cobertura Bluetooth: cabina conductor

Resistente a golpes y a polvo (uso en cabina)

Tiempo aproximado de conexión: < 10 segundos

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +70 °C

Peso: approx. 25 g 

Transmisión segura:

Bluetooth

Petición de autorización


